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1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1  Produktidentifikator:
Produktname: Melkmaschinenreiniger sauer Artikelnummer: CP400280

1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Verwendung als Desinfektionsreiniger.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Hersteller/Lieferant: CleanPrince GmbH & Co. KG
StraRe/Postfach Bruno Kant Stral3e 2
Nat.Kenn./PLZ/Ort D-36100 Petersberg

Kontaktstelle fur technische Information: Geschéftsleitung

Telefon: Telefax: E-mail:
0049-661-20602052 0049-661-20602641 info@cleanprince.de

1.4  Notrufnummer:
Giftnotruf Berlin: 0049(0)30/30686790

2. Maogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (geman Richtlinie 1999/45/EG bzw. 67/548/EWG):
Xi; R36/38 « N; R50
(Gefahrenbezeichnung/en: reizend, umweltgefahrlich)
Einstufung (gemaf Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008):
Atz-IReizwirkung auf die Haut, Kat. 1; H314 « Gewadssergefahrdend akut, Kat. 1 H400

2.2 Kennzeichnungselemente:

Kennzeichnung geman Richtlinie 1999/45/EG
Xi* N (Gefahrenbezeichnung/en: reizend, umweltgefahrlich)
Gefahrenbestimmende Komponente fir die Etikettierung
Enthalt geméan Detergenzienverordnung: 5-15 % kationische Tenside,<5% organische Sauren
Enthalt: 9,75/ 100 g Quaternare Ammoniumverbindungen, 5-10% Zitronensaure
Gefahrenhinweise:
R36/38 Reizt die Augen und die Haut
R50 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
Sicherheitshinweise:
S2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
S24/25 Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S26 Bei Beriihrung mit den Augen sofort grindlich mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
S35 Abfalle und Behalter miissen in gesicherter Weise beseitigt werden.
S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S46 Bei Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen

Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Piktogramme und Signalwort des Produkts

D <%

Gefahr
Gefahrenbestimmende Komponente fur die Etikettierung
Enthé&lt gemaf Detergenzienverordnung: 5-15 % kationische Tenside.
Enthélt: 9,75 g / 100 g Quaternare Ammoniumverbindungen, 5-10% Zitronenséure
Gefahrenhinweise:
H314 Verursacht schwere Veréatzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
Sicherheitshinweise:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifuhren.
P303 + P361 + P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrankten Kleidungsstiicke
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ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalter gemaf den ortlichen Vorschriften entsorgen.
2.3 Sonstige Gefahren:
Bei wiederholtem oder lang anhaltendem Kontakt kann das Produkt reizend wirken.

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen
3.1 Stoffe: Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.
3.2 Gemische:

Geféhrliche Inhaltsstoffe:

Quaternare Ammoniumverbindung; EG-Nr.: 264-151-6; CAS-Nr.: 68424-85-1; Anteil: 5-15 %

Zitronensaure; EG-Nr.: 201-069-1; CAS-Nr.: 5949-29-1; Anteil: 5-10 %

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Akute Toxizitat (oral), Kat. 4; H302 « Akute Toxizitdt (dermal), Kat. 4;
H312 «

Hautédtzende Wirkung, Kat. 1B; H314 « Akut gewassergefahrdend, Kat. 1; H400

Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG: Xn; R21/22 « C; R34 * N; R50 (Gefahrenbezeichnung/en: gesundheitsschéadlich,
atzend, umweltgeféhrlich)

Zusatzliche Angaben: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise (R-Satze / H-Satze) ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4  Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
Allgemeine Hinweise: Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsféllen &rztlichen Rat einholen. Verunreinigte
Kleidungssticke
unverziglich entfernen.
Nach Einatmen: Den Betroffenen an die frische Luft bringen. Bei Reizung der Atemwege durch das Produkt, Arzt
aufsuchen.
Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen. Bei andauernder Hautreizung Arzt
aufsuchen.
Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spilen. Sofort Augenarzt
konsultieren.
Nach Verschlucken: Mund ausspilen und reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken. Kein Erbrechen auslésen.
Arzthilfe
hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen:
Reiz/Atzwirkung auf den oberen gastrointestinalen Trakt. Bei Verschlucken oder Erbrechen besteht die Gefahr des
Eindringens in
die Lunge (Aspiration).

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bei Verschlucken Magenspilung unter Zusatz von Aktivkohle, um einer moglichen Schadigung der Magenschleimhaut
entgegen zu
wirken. Augen mit physiologischer Kochsalzlésung spilen. Schmerzbekampfung mit Chibro-Kerakain-Tropfen.

5 MaBnahmen zur Brandbekdmpfung
5.1 LoOschmittel
Geeignet: Wassersprihstrahl, Schaum, Loschpulver, Kohlendioxid.
Ungeeignet: Wasservollstrahl.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kénnen sich geféhrliche Gase bilden: z. B. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide, Chlorwasserstoff.
5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerét tragen. Eindringen des Loschwassers in Oberflachen- und Grundwasser
sowie
Boden vermeiden. Hautkontakt durch Tragen geeigneter Schutzkleidung und durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes
vermeiden.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausrustungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren:
Schutzausriustung
tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschuttetes Produkt beachten.

6.2 UmweltschutzmaflRnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewéasser oder
Kanalisation zustandige Behorde benachrichtigen. FlachenméaRige Ausbreitung verhindern.

6.3 Methoden und Material fir Ruckhaltung und Reinigung: GroRere Mengen abpumpen. Bei Resten: Mit Aufsaugmittel (z. B.
Universalbinder) mechanisch aufnehmen und in geeignetem Behéalter sammeln. Kontaminiertes Material vorschriftsgeman
entsorgen. Kleine Mengen (bis ca. 1 1) mit viel Wasser aufnehmen und in die Kanalisation einleiten.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte: Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung:
Fur gute Beliftung am Arbeitsplatz sorgen. Die beim Umgang mit Chemikalien ublichen Vorsichtsmalinahmen sind zu
beachten. In
Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hande waschen.
Hinweise zum Brand - und Explosionsschutz: Das Produkt ist nicht brennbar.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten:
Angaben zu den Lagerbedingungen: Kiihl und trocken aufbewahren. Vor starker Hitze und direkter Sonneneinstrahlung
schutzen.
Anforderungen an Lagerrdume und Behélter: Behalter dicht geschlossen halten.
Lagerklasse VCI: 12 (nicht brandgefahrliche Flissigkeiten in nicht brandgeféhrlicher Verpackung)

7.3 Spezifische Endanwendungen: Beseitigung und Verhutung von Veralgung und Verkeimung in Whirlpools und
Schwimmbecken.
Etikett, Gebrauchsanweisung, Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt beachten.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung
8.1 Zu uberwachende Parameter
Grenzwerte fur die Exposition am Arbeitsplatz und / oder biologische Grenzwerte:
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW)
Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten.
Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:
Persdnliche Schutzausriistung:
Atemschutz: Normalerweise nicht erforderlich.
Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe (z. B. Nitrilkautschuk 0,35 mm, Durchdringungszeit > 240 min).
Augenschutz: DichtschlieRende Schutzbrille gemaR EN 166 verwenden.
Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung.
Umweltschutzmafinahmen: Siehe Abschnitt 6 und 7.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Erscheinungsbild
Aggregatzustand: flissig
Farbe: farblos
Geruch: mild
Sicherheitsrelevante Daten
pH-Wert: ca.1,4 bei 20 °C
Dichte: ca. 1,007 g/cm3®  bei 20 °C
Loslichkeit in Wasser: Vollstandig |6slich/mischbar.

Siedepunkt/-bereich: ca. 100 °C
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Selbstentzundlichkeit: Nicht selbstentzindlich.

9.2 Sonstige Angaben: Weitere physikalisch-chemische Daten wurden nicht ermittelt.

10 Stabilitat und Reaktivitét

10.1 Reaktivitat: Produkt ist ein Biozid (algizid, bakterizid).

10.2 Chemische Stabilitat: Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) stabil.

10.3 Moglichkeit geféahrlicher Reaktionen: Bei bestimmungsgemalRer Verwendung sind keine gefahrlichen Reaktionen zu
erwarten.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Starke Hitze.

10.5 Unvertragliche Materialien: Anionische Substanzen, Oxidationsmittel.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine bekannt.

11 Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zur toxikologischen Wirkung
Die toxikologische Einstufung des Gemischs wurde aufgrund der Ergebnisse des Berechnungsverfahrens der
Allgemeinen
Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. Nach Erfahrungen des Herstellers sind Uber die Kennzeichnung
hinausgehende
Gefahren nicht zu erwarten.
Toxikologische Prufungen: Keine Daten tber das Produkt verfugbar.
Angaben zu den Inhaltsstoffen
Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Akute Wirkungen
Quaternare Ammoniumverbindung in Lésung 50%ig
Akute orale Toxizitat (LD 50): 795 mg/kg (Ratte)
Akute dermale Toxizitat (LD 50): 1560 mg/kg (Ratte)
Primére Reizwirkung:
dermal: Atzende Wirkung auf Haut und Schleimhéaute.
am Auge: Stark atzend.
Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
CMR-Wirkungen: Nicht mutagen (Ames-Test OECD 471: Bacterial Reverse Mutation Test).
Zusétzliche toxikologische Hinweise: Keine Daten vorhanden.

12 Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat
Quaternadre Ammoniumverbindung in Lésung 50%ig
Fischtoxizitat: (LC 50/96 h): 1,7 mg/l (Regenbogenforelle, OECD 203).
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Algentoxizitat: (EC 50/96 h): 0,06 mg/l (Selenastrum capricornutum, OECD 201)

Daphnientoxizitat: (EC  50/48 h): 0,03 mg/l (Daphnia magna, OECD 302).
Bakterientoxizitat: (EC  20/0,5 h): 10 mg/l (Belebtschlammorganismen)
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: leicht biologisch abbaubar > 60 %.
12.3 Bioakkumulationspotenzial: Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten.
12.4 Mobilitat im Boden: Das Produkt ist wasserldslich.
12.5 Ergebnisse der PBT und vPvB-Beurteilung: Enthélt keine Stoffe, die den PBT- oder vPvB-Kriterien entsprechen.
12.6 Andere schéadliche Wirkungen: Keine Daten vorhanden.
Weitere Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder unverdiunnt bzw. in gréReren Mengen in die Kanalisation
gelangen
lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Stoff/Zubereitung
Entsorgen geméaR den értlichen behérdlichen Vorschriften.
Empfehlung: Genauen Abfallschliissel mit dem Entsorger absprechen.
EAK-Schlissel: 07 04 99 (Abféalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von organischen
Pflanzenschutzmitteln,
Holzschutzmitteln und anderen Bioziden. Abfélle a.n.g.) oder 16 03 05 (organische Abfélle, die geféhrliche Stoffe enthalten)
Verpackung
Verunreinigte Verpackung: Restentleerte, nicht ausgetrocknete Gebinde, sind als Behaltnisse mit schadlichen
Restanhaftungen zu
entsorgen. 15 01 10 (Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche Stoffe
verunreinigt sind)
Gereinigte Verpackung: Nicht kontaminierte und gereinigte Verpackungen kénnen einer Verwertung (Recycling) zugefihrt
werden.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser.

14 Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer: 3082

14.2 OrdnungsgeméaRe UN-Versandbezeichnung: UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (Quaternére
Ammoniumverbindungen)

14.3 Transportgefahrenklasse: 9

14.4 Verpackungsgruppe: lll

14.5 Umweltgefahren: ja, Symbol: Fisch und Baum (ADR 5.2.1.8.3)

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fur den Verwender: siehe Abschnitte 6-8.

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 gemaR IBC-Code: Die Abgabe erfolgt
ausschlieBlich in verkehrsrechtlich zugelassenen und geeigneten Verpackungen.
Sonstiges: Gefahrnummer: 90; Klassifizierungscode: M6; Gefahrzettel: 9; Begrenzte Menge: 5 |; Beférderungskategorie: 3
Tunnelbeschrankungscode: E

15 Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch
EU-Vorschriften
Biozidrichtlinie 98/8/EG und (EG) Nr. 1451/2007: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und
Produktinformation lesen.
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse (WGK): 2 (Anhang 4 VwVws Deutschland vom 17.05.1999), wassergefahrdend.
Biozidgesetz und Biodzidmeldeverordnung: BAUA Registriernummer N-18644.
Beschéaftigungsbeschrankungen: Mutterschutzgesetz und Jugendarbeitsschutzgesetz beachten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Fur die Zubereitung wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung ausgearbeitet.

16 Sonstige Angaben
Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und
begrunden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind in eigener
Verantwortung zu beachten. Dieses
Sicherheitsdatenblatt ersetzt alle vorhergehenden Exemplare. Friihere Ausgaben werden hiermit ungultig.
Anderungen gegeniiber der letzten Version: Siehe Abschnitt 2.
Gefahrenhinweise auf die in Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen wird
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
R50 Sehr giftig fur Wasserorganismen
H314 Verursacht schwere Veréatzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
Abkurzungen
() Uberschreitungsfaktor Kategorie Il
AGW Arbeitsplatzgrenzwert
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AOX adsorbable organic halogen compounds = Adsorbierbare Organisch gebundene Halogene

CAS Chemical Abstract Service

DFG Senatskommission zur Prifung gesundheitsschédlicher Arbeitsstoffe der Deutschen Forschungsgemeinschaft
EAK Europaisches Abfallverzeichnis/Kapitelibersicht

EC 50 mittlere effektive Konzentration
EG Europaische Gemeinschaft
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EWG Europdische Wirtschaftsgemeinschaft
H hautresorptiv

IBC-Code Internationaler Code fiur den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Beférderung geféhrlicher
Chemikalien als Massengut.

IC 50 mittlere inhibitorische Konzentration

LC 50 mittlere letale Konzentration

LD 50 mittlere letale Dosis

LQ Limited Quantity, quantitative Beférderungsgrenze.

MARPOL Maritime Pollution Convention = Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
Kat. Kategorie

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development. Organisation fur wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT Persistent, bioakkumulierbar, toxisch

TA-Luft Technische Anteilung zur Reinhaltung der Luft
TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

VCIl Verband der Chemischen Industrie

vPVB sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

VwVwS Verwaltungsvorschrift wassergeféhrdender Stoffe
WGK Wassergeféahrdungsklasse
WRMG Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

Y ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes nicht befurchtet werden.
Literatur- und Datenquellen

Stoffrichtlinie (67/548/EWG), zuletzt gedndert durch die Richtlinie 2009/2/EG
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geandert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EG) Nr. 790/2009

Die Angaben stitzen sich auf Informationen der Vorlieferanten.

Internet

http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb/index.jsp#

Einstufungsmethode von Gemischen: Berechnungsmethode.

Datenblatt ausstellender Bereich: Geschéftsleitung

Ansprechpartner: Dirk Scholz
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