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CP400090 

Caravan- und  
Boots - Reiniger 

� Hochkonzentrat für bis zu 7 Liter  
Fertiglösung 
 

� materialschonende Entfernung von  
schwarzen Regenstreifen, Gilb,  
Gummischlieren etc. 
 

� mit Tiefenwirkformel 
 
 

Produktbeschreibung 

Flüssigreiniger-Konzentrat mit spezieller Tiefenwirkformel. Beseitigt schwarze Regenstreifen, 
Gummischlieren,Politurreste,Gilb,Grünspan,Fett,Ruß,Dieselrückstände,Teer, Fliegen, Mückenverschmutzungen, 
Baumharz und Blütenstaub. 
Wirkt äußerst materialschonend, greift Lacke und Kunststoffe nicht an. Die speziell abgestimmte Wirkformel 
unterwandert den Schmutz und löst diesen problemlos an. Hinterlässt neuen Glanz auf allen Flächen. 
 
Anwendungsbereiche, Anwendung 

Für Wohnmobile, Boote, Vorzelte, Markisen, Speziell für grob strukturierte Oberflächen wie Riffelblech. 
Das Hochkonzentrat je nach Verschmutzungsgrad 1 : 1 bis 1 : 6 mit klarem Wasser verdünnen und dann die zu 
reinigende Oberfläche idealerweise von unten noch oben mit einer Bürste einreiben oder aufsprühen. Nach einer 
kurzen Einwirkzeit von 1 bis 2 Minuten mit klarem Wasser abspülen. Auf Acrylglas nicht einwirken lassen, sondern 
gleich wieder mit klarem Wasser und sauberem Tuch nass in nass abwischen. 
Bitte behandeln Sie maximal 1 bis 2 m² in einem Arbeitsgang um die empfohlene Einwirkzeit nicht zu überschreiten. 
Bei massiven Verschmutzungen Reinigungsvorgang wiederholen und ggfs. mit Bürste, Tuch oder Schwamm 
nacharbeiten. Danach mit klarem Wasser nachspülen.  
 
 
Sicherheitshinweise 
 
Nicht unter Sonneneinstrahlung verwenden, das Produkt darf nicht eintrocknen! 
Für Acrylglas nur bedingt geeignet. 
Direkter Hautkontakt sollte vermieden werden. 
Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei 
sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden. 

Technische Daten 

Dichte:  1,06 g / cm³     Aussehen:  farblos 

pH-Wert:   ca. 12,5        Geruch:  nach Zitrone 


