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CP500030 

Anti Schimmel - 
Blocker 
 

� ideal zur Untergrundsanierung 
 

� stoppt nachhaltig Schimmel- und  
Pilzbefall 
 

� für Tapetenkleister, Fugenmassen,  
Dispersionsfarben, Putz und Mörtel 

 

Produktbeschreibung: 
CleanPrice Anti-Schimmel-Blocker ist ein Pilz- und Bakterien hemmendes Flüssigadditiv für Tapetenleim, 
Dispersionsfarben, Putze und sonstige wasserverdünnbaren Renovierungsmaterialien. Der Gebrauch vermindert 
dadurch nachhaltig den Befall durch Schimmel, Feuchtigkeit und Bakterien an schlecht belüfteten Oberflächen. 

Anwendungsbereiche, Anwendung: 
Entwickelt als Additiv zur Prävention gegen Schimmel-und Pilzbefall für Dispersionsfarben, Kleister, Putze, Mörtel und 
Fugenmassen. Dient zur Untergrundvorbehandlung von Gipskarton, Putz und Mauerwerk bei Kältebrücken und für 
Problemzonen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Zur Untergrundsanierung und Behandlung von Problemflächen 125 ml 
Konzentrat mit 5 Liter klarem Wasser verdünnen und auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen und auftrocknen 
lassen. 
Zusatz zu Renovierungsprodukten:  
Tapetenkleister: 
Pro 100 g Trockenmasse etwa 50 ml ins Anmischwasser gießen, einrühren und Kleister wie gewohnt ansetzen 
Dispersionsfarbe: 
Pro Liter Farbe etwa 12 ml Konzentrat einrühren 
Fugen- und Spachtelmassen: Auf 5 kg Trockenmasse circa 70 ml Konzentrat dem Anmischwasser zugeben 
Putz und Mauermörtel:  Auf 10 Liter Anmischwasser 250 ml Konzentrat einrühren 

Sicherheitshinweise:  
Dieses Produkt fällt unter die Regelung der Biozid-Richtlinie 98/8/EG. 
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch s tets Etikett und Produktinformationen lesen.  
Restentleerte Packungen der Wertstoffsammlung, Produktreste der örtlichen Problemstoffsammlung zuführen. 
Registriert und zugelassen bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in Dortmund. 
 
 
Ergiebigkeit: 
hochergiebig für bis zu 40 Liter Farbe bzw. 2 kg Tapetenkleister 
 
Technische Daten: 
Dichte:  1 g / cm³     Aussehen: klar 
pH-Wert:   ca. 7         Geruch: charakteristisch 

Wirkstoff / Wirkstoffgehalt:   
24,4 g / 1000 g quaternäre Ammoniumverbindungen, Flüssigkonzentrat 


