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Marmor- und Granit- 
Fleckstop  
 

 

� unsichtbarer Schutz für alle Marmorböden,  
Granitböden, Arbeitsplatten und Bäder 
 

� Öl-, Fett- und Schmutzabweisend 
 
 

 
 

 

Produktbeschreibung 

Wasserbasierende, diffusionsoffene, gebrauchsfertige Premium-Imprägnierung für alle Arten von Natursteinen. Dieses 
Produkt enthält hocheffektive öl- und wasserabweisende Polymere, die die Poren der zu behandelnden Oberfläche 
verengen. Wasser, Öl und Fett können nicht mehr eindringen und sind spielend zu entfernen. 
 
Anwendungsbereiche, Anwendung 

Geeignet für alle saugfähigen Natur- und Kunststeine, wie Marmor, Granit, Schiefer, Klinker, Jura-Marmor, Sandstein, 
Quarzit, Keramik, Cotto. Speziell geeignet für Wände, Böden, Tische, Bäder oder Küchenzeilen. 
Die zu behandelnden Oberflächen müssen trocken, sauber und fleckfrei sein. Die Wirkung wird verstärkt, je mehr 
Material in den Stein eindringen kann. Flasche vor Gebrauch kräftig schütteln. Material mit Pinsel, Rolle oder 
Schwamm gleichmäßig satt verteilen. Keine Tropfenbildung zulassen, überflüssiges Material mit einem sauberen Tuch 
gleich aufnehmen. 
 
Sicherheitshinweise 

Es darf kein Material an der Oberfläche antrocknen, da es sonst zu unerwünschter Glanzbildung kommen kann. Die 
Trocknungszeit beträgt etwa 2 Stunden, nach 24-48 Stunden entfaltet das Produkt seine volle Wirkung. 
 
Da Natursteine von sich aus verschiedene Einlagerungen beinhalten sind leichte Farbabweichungen nicht 
auszuschließen. Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu 
prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden. 
 
Ergiebigkeit 

Saugfähige Untergründe wie Sandstein circa 5 m² pro Liter, Betonwerkstein circa 10 m² pro Liter, polierte Natursteine 
wie Marmor, Granit circa 20 m² pro Liter. Beim Zweitauftrag halbiert sich diese Menge, da Poren bereits 
verschlossener sind. 

Technische Daten  

Dichte:  1 g/cm³     Aussehen:  leicht trüb 

pH-Wert:   ca. 7        Geruch:  angenehm 


